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NOWY ROUTER HUAWEI D100 WIFI 3G - Aero2

Cena:

80,49 zt (netto)

99,00 zt (brutto)

Dostepnosc¢ : Dostepny

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena :

NOWY ROUTER HUAWEI D100 WIFI 3G - Aero2

Fantastyczny, router HUAWEI D100, z najnowszg wersja firmware'u, z aktualnymi zabezpieczeniami i poprawiona wydajnoscia. Model D100 to jeden z
najbardziej udanych modeli tego producenta, oprécz tego jest bardzo zminiaturyzowanym urzadzeniem - co gwarantuje absolutng wygode uzytkowania i
estetyczny wystrdj wnetrza! Wg magazynu PCLAB, na tle innych modeméw, zapewnia on najlepsze dziatanie w przypadku krétkiego zaniku sygnatu. Jest
Swietng alternatywa dla drogich accesspointéw 3G. Obstuguje wiekszo$¢ modeli modemdéw Huawei.

Czarna, potyskliwa obudowa przycigga uwage swoja elegancja. Mata obudowa, bardzo ergonomiczna w uzytkowaniu, szczegdlnie dla oséb uzywajacych
urzadzenia "w terenie": szkole, pracy, w samochodzie, na wakacjach, na urlopie. Idealne rozwigzanie dla potrzebujacych internetu np. przy prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej, jak réwniez uczacych sie, po prostu dla kazdego. Router WLAN kompatybilny z modemami USB Huawei. Pozwala na jednoczesng
obstuge do 32 uzytkownikéw w sieci WLAN.

SPECYFIKACJA:

- WLAN: |EEE 802.11b/802.11g /802.11n

- LAN: IEEE 802.3/802.3u

Wbudowana antena Wi-Fi

Moc nadawania: maksymalnie 16#1.5 dBm
Porty:
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- jeden port Ethernet (R)45)

- jeden port USB 2.0 (Typ A)

- gniazdo zasilania

Pobér mocy: < 6W

Wymiary: 95.08mmx94.97mmx29.83mm

*MODEM NIE JEST W ZESTAWIE

UsB MODEM*
PORT USB Bkl
(ruchomy)
WEACZNIK Diody:
Moc sygnatu
PORT LAN R1J45 —— Modem USB
ZASILANIE SieC WLAN

Wskaznik zasilania

Router dziata ze wszystkimi polskim oraz zagranicznymi sieciami: AERO2, POLSAT,
T- Mobile, Orange Free, iPlus, Play Online...
Gwarancja 12 mc.
W sktad zestawu wchodzi:
- Nowy router Huawei D100
- Oryginalne pudetko
- tadowarka
- Kabel sieciowy
- Instrukcja

- Paragon lub Fv-Vat



