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Antena LTE 4G SMA 2x15dBi Huawei B315 B593 ZTE MF283

Cena:
291,87 zt (netto)
359,00 zt (brutto)
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Zastosowanie anteny podfaczonej do modemu pozwala na znaczne zwiekszenie predkosci transmisji dzieki zwiekszeniu poziomu sygnatu. Antena wykonana
zostata w technologii mikropaskowej z wysokiej jakosci materiatéw, w petni odporna na warunki atmosferyczne (wilgo¢, wiatr, promieniowanie UV).

Tylko dualna antena zapewnia prawidtowa prace i najlepsze osiagi LTE.
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Antena charakteryzuje sie znakomitymi osiggami w pasmie 1700-2100. Antena nie ulega odksztatceniu przy wahaniach temperatury. Zalecamy stosowanie
tej anteny u klientdw przy duzych odlegtosciach od stacji bazowe;.
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2x 10 metréw kabla Nm/FME

2x Konektor antenowy FME/SMA w zestawie!

Pasuje do wiekszosci modeli modemdw na naszym rynku. Jesli potrzebujesz czegos innego réwniez posiadamy w swojej ofercie konektory CRC9 TS9 i inne.



Informacje o produkcie

Specyfikacja anteny DUAL LTE 15dBi:

Zysk energetyczny - 2x 15dBi

Czestotliwo$¢ pracy - 1700 - 2100 Mhz

VSWR - 1,3

Polaryzacja - Pozioma, Pionowa

Kat promieniowania w ptaszczyznie pionowej - 37
Kat promieniowania w ptaszczyznie poziomej - 35
Zakonczone ztgczem - 2x N (gniazdo N)
Impedancja - 50 Ohm

Waga - 0,6 kg

Wymiary - D-18cm, W-32cm

Mocowanie ($rednica) - 25-50mm

Odpornos¢ na wiatr - 200 km/h

ZESTAW ZAWIERA:

Antena Panelowa MIMO LTE 2x15dBi
2x 10m kabel Nm/FME
2x Konektor SMA
Paragon lub Faktura Vat 23%

Gwarancja 24mc
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