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Router WIFI D-Link DWR-116 LTE 300mb/s do modemów Huawei e3372, zte mf823
Cena :
89,00 zł
 35,00 zł (netto)
 43,05 zł (brutto)

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

 

Router WIFI D-Link DWR-116 LTE 4G/3G 300mb/s

Bezprzewodowa prędkość przesyłu danych do 300Mb/s●

2 anteny zewnętrzne WiFi●

Szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz opcjonalne połączenie 4G LTE/3G●

Kontrola ruchu sieciowego●

4 x 10/100 LAN, 1 x 10/100 WAN oraz 1 x USB●

Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA & WPA2 oraz WPS●

Wsparcie modemów USB 4G LTE/3G●

Łatwa konfiguracja●

 

Funkcjonalność i wygoda:
Bezprzewodowy router N300 z funkcją Multi-WAN umożliwia współdzielenie superszybkiego połączenia 4G LTE/3G w domu, przez wiele urządzeń
jednocześnie - smartfon, tablet, komputer lub telewizor. Router wspiera modemy USB 4G LTE/3G wszystkich operatorów komórkowych. Natomiast
technologia Wireless N umożliwia utworzenie szybkiej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej Wi-Fi do 300 Mb/s. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia
szerokopasmowego dostępu do Internetu przy użyciu kabla Ethernet.



Superszybkie połączenie Internetowe:
Szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz opcjonalne połączenie 4G LTE/3G przy użyciu modemu USB zapewnia nieprzerwane połączenie sieciowe.
Dodatkowo funkcje nadawania priorytetu odpowiednim pakietom w sieci umożliwia segregowanie ruchu w sieci. Co oznacza, że możemy ustawić, aby
priorytetem w sieci było wczytywanie filmów na YouTube, poczta, surfowanie po sieci, a dalej w kolejności pobieranie plików z Internetu, gry online, itd.

 

Stabilna sieć Wi-Fi w całym domu:
Router pracuje w technologii bezprzewodowej Wireless N300 co umożliwia transmisję danych między urządzeniami w sieci z prędkością do 300 Mb/s.
Oznacza to, że cała rodzina może aktywnie korzystać z Internetu bez martwienia się o opóźnienia czy problemy z połączeniem.
 

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:
DWR-116 korzysta z najnowszej technologii zabezpieczeń WPA/WPA2. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS na obudowie, aby nawiązać bezpieczne, szyfrowane
połączenie z nowym urządzeniem. Wbudowana zapora sieciowa z inspekcją stanu pakietów (SPI), pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony
cyberprzestępców, a także umożliwia analizowanie ruchu w sieci.

 

Instalacja routera w kilku prostych krokach:
Dzięki kreatorowi do łatwego konfigurowania urządzenia D-Link, instalacja sieci bezprzewodowej trwa zaledwie kilka minut.
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Rodzaj urządzenia Router bezprzewodowy

Rodzaje wyjść / wejść
RJ-45 100/100 (LAN) - 4 szt.
RJ-45 100/100 (WAN) - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.

Obsługiwane standardy 802.11 b/g/n
Antena Zewnętrzna - 2 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej do 300 Mbps

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
64/128-bit WEP
WPA2-PSK
WPA-PSK

Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW

Dodatkowe informacje Obsługa WPS
Obsługa zewnętrznych modemów 3G

Wysokość 26 mm
Szerokość 148 mm
Głębokość 114 mm

Dołączone akcesoria Zasilacz

POGLĄDOWE ZDJĘCIA UŻYWANYCH ROUTERÓW

Routery D-link DWR-116 są używane!
  100% sprawne!

widoczne są ślady użytkowania delikatne otarcia i ryski,
Opakowanie zastępcze!



DO POBRANIA :
Skrócona instrukcja obsługi (QSG) (.pdf)

Plik aktualizacji (dodana obsługa modemu Huawei E3372h-153) - wersja 1.01 B01

 

Plik aktualizacji (obsługa modemu Huawei E3372) - wersja B10 (.bin)

ZESTAW ZAWIERA
ROUTER

D-LINK DWR 116 + ZASILACZ SIECIOWY

12mc gwarancji,

Paragon lub FV VAT 23%
 

http://www.cyfrowypolsat.pl/CMS/media/img/v4/imgRD/obrazki/rozne/D-Link_instrukcja_press2.pdf
http://www.cyfrowypolsat.pl/CMS/media/img/v4/imgRD/cp-hp/D-link_DWR-116_V1.01(CP)b01.bin
http://www.cyfrowypolsat.pl/CMS/media/img/v4/imgRD/obrazki/rozne/20140710_D-link_DWR-116_V1.00(CP)b10(1).bin

