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Modem Huawei E173u-2
Cena :
 113,01 zł (netto)
 139,00 zł (brutto)
Dostępność : Dostępność - 3 dni
Stan magazynowy : < 0
Średnia ocena :

 

Modem Huawei E173u-2

Modem USB Huawei E173 pozwala na pobieranie danych z prędkością do 7,2 Mbps w technologii HSDPA oraz na wysyłanie danych z prędkością do
5,76 Mbps. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie slotu na kartę microSD, dzięki czemu urządzenie może też być wykorzystane jako przenośna
pamięć.

Najważniejsze cechy produktu:

  Maksymalna prędkość transferu: 7.2 Mbps●

  Łączenie z HSDPA, EDGE, UMTS i GPRS●

  Slot na kartę pamięci microSD - funkcja pendrive●

  Gniazdo na antenę zewnętrzną●

Zintegrowane sterowniki●

  Automatyczna instalacja●

Wymiary: 70.1 x 25.7 x 11.6 mm●

Waga: <30g●

Wymagania sprzętowe - System operacyjny: Windows 7,  2000, XP, Vista, MAC OS X●



Typ złącza: USB 2.0●

Huawei USB HSDPA - modem USB pozwalający na swobodny, mobilny dostęp do internetu w
każdym miejscu gdzie dociera telefonia komórkowa. Współpracuje z sieciami 3G i najnowszymi
4G!
 
Wykorzystanie sieci komórkowej UMTS i technologii HSDPA umożliwia szybką transmisję danych z
prędkością do 7,2 Mbps. Kompaktowa obudowa, niewielka waga 30 gramów oraz brak kabli
zapewniają wygodne korzystanie z urządzenia w każdych warunkach. Funkcje modemu
zostały wzbogacone o gniazdo kart pamięci MicroSD do 4 GB. Dzięki temu urządzenie może być
podręczną pamięcią flash.

Instalacja oprogramowania i sterowników modemu jeszcze nigdy nie była taka prosta. Wystarczy
włożyć Huawei E173 do wolnego portu USB i poczekać na zakończenie procesu instalacji.
Urządzenie współpracuje z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000, XP, Vista oraz
Windows7 a także Mac OS X 10.4 lub wyższym.

Modem nie ma założonego simlocka dzięki czemu współpracuje z wszystkimi sieciami
(Orange Freedom, T-Mobile (Era BlueConnect), iPlus czy Play Online itp.)

Dane techniczne:
Transmisja Danych: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA
Częstotliwości pracy: 850/900/1800/1900/2100 MHz
Złącze antenowe: Tak
Maksymalna prędkość ściągania: 7,2 Mbps
Maksymalna prędkość wysyłania: 5,76 Mbps
Obsługiwane systemy: Windows 2000, Windows XP, Vista oraz 7, Mac OS X 10.4 lub wyższy
Wymagania systemowe: 100 MB miejsca na dysku twardym, wolny port USB, minimalna
rozdzielczość ekranu 800x600
Dodatkowe funkcjonalności: bezdyskowa instalacja sterowników i aplikacji, gniazdo MicroSD
pozwalające na montaż kart do 4 GB.
Wymiary: 70,1 x 25,6 x 11,6
Waga: 30 g
Interfejs: USB 2.0



Informacje o produkcie

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

 


