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Antena do modemu FME-f - 15,5dBi MAXI

Cena:

42,28 zt (netto)

52,00 zt (brutto)

Dostepnos¢ : Na zamowienie

Stan magazynowy : brak w magazynie
Srednia ocena :

Antena do modemu FME-f - 15,5dBi MAXI

_

Opis produktu:
Antena magnetyczna dookdlna o bardzo duzej skutecznosci do wszystkich systeméw telefonii GPRS/EDGE/UMTS oraz HSDPA pracujacych w pasmie 850MHZ
- 2170 MHz. Antena posiada wyjatkowy zysk sygnatu sposréd anten dostepnych na rynku, w zwigzku z tym znakomicie rozwigzuje problem niskiego
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poziomu zasiegu. Wyposazona w zintegrowany przewdd o dtugosci 10 metréw, zakonczony uniwersalnym ztgczem FME. Bardzo dobrze sprawdza sie
wszedzie tam gdzie potrzeba mobilnych rozwigzan. Antena posiada wzmocnienie 15.5dBi pozwalajgce w wiekszosci sytuacji uzyskiwaé stabilne potgczenie
GPRS/EDGE. Dodatkowo zaopatrzona jest w stopke magnetyczng umozliwiajgcg montaz anteny na metalowym parapecie czy barierce balkonu.
Uwaga!

Aby podfaczy¢ antene 15.5dBi do modemu nalezy zastosowac konektor.

Oferujemy konektory do modemdw: Huawei (CRC9), ZTE (TS9), Axesstel, FME-m/SMA-m oraz uniwersalny konektor indukcyjny a takze przejsciéwke
FME-m/SMA-m

Specyfikacja techniczna:
TYP ANTENY: Dwu systemowa antena magnetyczna przeznaczona do modemdw i bramek GSM oraz innych zastosowan

CZESTOTLIWOSC: 800/900 1800/1900/2100 MHz
OPORNOSC: Nom. 50 Ohm
POLARYZACJA: LINIOWA/PIONOWA
ZYSKI: 15.5dBi
VSWR: <2,0:1
MOC MAKS.: 10 Watt
WYMIARY: Podstawa magnetyczna - $rednica: 110mm wys.Bat (promiennik): 1240mm
KOLOR: Czarny
WAGA: 770g
MONTAZ: na ptaskich metalowych powierzchniach
MATERIAL: ABS i PCB

KABEL: Nisko stratne RG-58/U Dtugo$¢: 10m



