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Antena do modemu Huawei - 11,5dBi CRC9

Cena:

23,58 zt (netto)

29,00 zt (brutto)

Dostepnosc¢ : Dostepny

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

Antena do modemu Huawei - 11,5dBi CRC9

Opis produktu:
Antena magnetyczna dookdlna o bardzo duzej skutecznosci do wszystkich systemoéw telefonii
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GPRS/EDGE/UMTS oraz HSDPA pracujgcych w pasmie 850MHZ -2170 MHz. Antena dzieki
wyjatkowo wysokiemu zyskowi sygnatu znakomicie rozwigzuje problem niskiego poziomu zasiegu.
Wyposazona w zintegrowany przewdd o dtugosci 5 metréw, zakonczony uniwersalnym ztgczem do

modemow Huawei. Bardzo dobrze sprawdza sie wszedzie tam gdzie potrzeba mobilnych

rozwigzan. Antena posiada wzmocnienie 11dBi pozwalajgce w wiekszosci sytuacji uzyskaé
stabilne potagczenie GPRS/EDGE. Magnetyczna podstawa pozwala na szybki i prosty montaz
anteny na praktycznie kazdej ptaskiej metalowej powierzchni.
Antena kompatybilna z modemami:

Huawei: E122, E150, E156, E156G, E159, E160, E160E, E160G, E161, E169, E169G, E173,
E173S-2, E173U-2, E176, E176G, E179, E182E, E230, E352, E352s-5, E353U-2,E353S-2, E367,
E372, E600, E612, E618, E620, E630, E660, E660A, E1612, E1762, E1820, E1821, E1823, E3131,
E3276, EC321, UMG1691, UMG181
Alcatel: OT X221S

ZTE: MF612
oraz inne modele ze ztgczem antenowym CRC9.

Specyfikacja techniczna:

TYP ANTENY: Dwu systemowa antena magnetyczna przeznaczona do modeméw i bramek GSM
oraz innych zastosowan

CZESTOTLIWOSC: 850-960 1710-2170 MHZ
OPORNOSC: Nom. 50 Ohm
POLARYZACJA: LINIOWA/PIONOWA
ZYSK: 11,5dBi
VSWR: <1.5
MOC MAKS.: 10 Watt
WYMIARY: Podstawa magnetyczna - srednica: 70mm wys.: 460mm, Bat (promiennik): 410mm
KOLOR: Czarny
WAGA: 230 g
MONTAZ: Na dachach pojazddw, ptaskich powierzchniach urzadzeh

MATERIAL: ABS i PCB



Informacje o produkcie

KABEL: Nisko stratny RG 174U Dtugos¢: 5m
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